
ERROS DE MEDIÇÃO - FASE DE CONCURSO

2 DEMOLIÇÃO E REPARAÇÃO

2.2 Picagem de reboco existente, em paredes
exteriores, incluindo remoção transporte a
vazadouro dos materiais sobrantes, montagem e
desmontagem de andaimes e todos os trabalhos e
materiais complementares. m2 288,27 389,00 100,73

7 REVESTIMENTOS

7.6 Execução de salpisco, encasque, emboço e
reboco hidrófugo em paredes exteriores de
alvenaria de pedra, incluindo fornecimento e
transporte de materiais, preparação das massas e
aplicação, montagem e desmontagem de
andaimes e todos os trabalhos e materiais
complementares. Com recurso ao uso de
argamassas pré-doseadas para alvenaria de
pedra. m2 288,27 389,00 100,73

10 Pinturas

10.1 Pintura de paredes, muretes e paramentos
exteriores com uma demão de isolante e duas
demão de tinta plástica, incluindo ferramenta e
aplicação com preparação das superfícies,
montagem e desmontagem de andaimes, limpeza
dos materiais e todos os trabalhos e materiais
complementares m2 656,06 756,79 100,73

18 DETECÇÃO DE INCÊNDIO

18,1 Tubos embebidos

18.1.1 VD 16 ml 169,37 205,00 35,63

18,2 Cabos enfiados

18,2,1 JYSTiY 2x0,8 ml 166,77 227,00 60,23

21 ARRANJOS EXTERIORES

21.10 Escada exterior em pedra da região, bujardado
fino, incluindo fornecimento, assentamento dos
materiais e todos os trabalhos e materiais
complementares
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21.10.1 Cobertor - com 0,30m e 3 cm de espessura (de
acordo com as caracteristicas indicadas na secção
2,4 do decreto-lei n.º163/2006) ml 13,5 18,00 4,50

21.10.2 Espelho - com 0,175m e 2 cm de espessura ml 13,5 18,00 4,50
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