
OMISSÕES DE PROJECTO - FASE DE CONCURSO

 
1 Execução de camada de enrocamento com 20cm de

espessura, na nave central m2 105,86

2 Recuperação e limpeza de todas as cantarias exteriores,
incluindo abertura e refechamento de juntas. vg 1,00

3 Recuperação e pintura da cruz da igreja. un 1,00

4 Recuperação e limpeza de todas as cantarias interiores,
incluindo abertura e refechamento de juntas. vg 1,00

5 Recuperação e limpeza do pavimento altar-mor , incluindo
abertura e refechamento de juntas. vg 1,00

6 Recuperação de todos os elementos decorativos em
argamassa existentes nas fachadas exteriores. vg 1,00

7 Recuperação de painel de azulejo existente no frontão da
fachada principal. vg 1,00

8 Recuperação e pintura de grades metálicas existentes nos
vãos exteriores. vg 1,00

9 Recuperação e pintura de cornija/sanca existente na nave
central. ml 37,50

10 Extintor tipo CO2 de 2Kg, junto de cada quadro eléctrico,
conforme consta na peça desenhada 1.0 Alimentação de
Energia un 3,00

Falta desenhos dos quadros 
eléctricos. 

No mapa de quantidades no artigo
19.1.4 estão quantificados 14
telefones nas CTE´s, não há marca
de equipamento nem características.
Será necessário uma central
telefonica.
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Quadros eléctricos - artigos 17.2.1 -
17.2.2 - 17.2.3 no mapa de
quantidades estão quantificadas 1
unidade para cada, mas no
programa de concurso não existe
peça desenhada/diagrama para os
quadros.

Condições técnicas especiais
capítulo 7.2.8 recomenda colocação
de um pára-raios não está
quantificado.
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